OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO E PRECOMPRESSO ED A STRUTTURA METALLICA

Lavori di costruzione di ……………………………………………………………………………………….

sito in Comune di …………….……………… - Località …………………….….………………………….

in via …………………………………………………………………………………….. n° …………………

di proprietà ……………………………………………………………………………………………………..

di cui la denuncia presentata da …………………….………………………………………………………

con sede in ………………………………….. via ……………………………………. n° …………………
Opere autorizzate con C.E. / A.E. / D.I.A. n° ………………………….. del ………………………..……

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ai sensi dell’art. 4 sub. b) della legge 5-11-1971, n. 1086
DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

QUALITA’ E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI:

Cemento tipo R ………… - Acciaio tipo FeB …… K controllato in stabilimento

Inerti naturali o di frantumazione, con granulometria contenuta nei fusi granulometrici indicati nelle vigenti norme UNI. Dimensione massima dell’inerte: …….. mm.

DOSATURA E SOLLECITAZIONI:

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER GETTI DI FONDAZIONE NON ARMATI:


Dosatura cemento: ……………………………..…... kg/m3 di impasto


Resistenza caratteristica: 



Rck = …….. kg/cm2 


Tensione di compress. ammissibile
’b = ……… kg/cm2 


Sollecitazione max. di calcolo


’b = ……... kg/cm2 

CONGLOMERATO DI CEMENTO PER MURATURE ANCHE LEGGERMENTE ARMATE:


Rapporto Acqua/cemento:
A/C = …………………..……..


Dosatura cemento:

…………………………….………..… kg/m3 di impasto


Resistenza caratteristica: 



Rck = …………….… kg/cm2 


Tensione di compress. ammissibile
’b = ……..……..…. kg/cm2 


Sollecitazione max. di calcolo 


’b = ………….....… kg/cm2 

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER GETTI DI CEMENTO ARMATO IN GENERE:


Rapporto Acqua/cemento:
A/C = ………………………....


Dosatura cemento:

…………………………..…….……… kg/m3 di impasto


Resistenza caratteristica: 



Rck = ……..…..…… kg/cm2 


Tensione di compress. ammissibile
’b = …………....…. kg/cm2 


Sollecitazione max. di calcolo 


’b = ……….……… kg/cm2 

ACCIAIO D’ARMATURA:


Tensione caratt. di snervam.: 


Rak (s) = ……………..... kg/cm2 


Tensione di trazione ammissibile

’s     = ………….….… kg/cm2 


Sollecitazione max. di calcolo 


’s       = …………....…. kg/cm2 

TERRENO DI FONDAZIONE DI TIPO: 


Sollecitazione max. trasmessa dai carichi sui piani di fondazione:
’t = ……………. kg/cm2

Le varie parti delle strutture delle opere in oggetto sono state calcolate in base ai carichi, ai sovraccarichi ed ai criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni, indicati nel D.M. 16-01-1996 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle norme vigenti in materia di costruzioni.


Le verifiche di sicurezza sono state eseguite:


� - con il metodo delle tensioni ammissibili


� - con il metodo semi-probabilistico agli stati limite


Si attesta inoltre che gli elaborati depositati sono completi e sufficienti ad individuare le opere da eseguire e che i materiali di cui si prevede l’impiego e le rispettive dosature sono idonei a resistere alle sollecitazioni assunte a base dei calcoli.
……………….., li ………………… 

IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE







IL DIRETTORE DEI LAVORI DELLE STRUTTURE


……………………………………………..








…………………………………………………………….

